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1) ANTECEDENTES/ JUSTIFICACION DEL PROYECTO!

En Puertollano, al

6) VENTAJAS DEL PROCESO DE INFILTRACION-PERCOLACION MODIFICADO

elaguaesun 3
quehay queprotegerreduciendosu consumo.
eviando el

Funcionamientosimple.

n nuevos usos, constituye uno de los pilares en los que se asienta el desarrollo
sostenible con respectoal ciclointegral delagua.

2) OBJETIVOS DELPROYECTO

Reducir los usos de agua para consumo humano, mediante la reutiizacién de agua
residual,
Riegode losardines del Pase de San Gregori.

Riegodel Parque Pozo Norte.

Excelente desinfeccién.

) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE DISENO DEL PROYECTO

Caudal diario de disefo: 1500m/dia
Cargahidrdulica 049/’ dia
Caudat: 150,2mvuelta, 128 m'/h
Sectores de igacién: 7(5+2 de descanso)

deaguapotable.
3) TECNICA SELECCIONADA: INFILTRACION-PERCOLACION MODIFICADA

La técnica seleccionada ha sido un tratamiento terciario de aguas residuales, ya

2880m"

8) DESARROLLO DELPROYECTO- PRINCIPALES MAGNITUDES DE OBRA:

6.500m de materiafitrante
7.760 metros de conducciones en zanja
.

decioydeportvos:INFILTRACION PERCOLACION MODIFICADA(Prm)

4) DESCRIPCION DE LAINFILTRACION-PERCOLACION MODIFICADA

5) CARACTERISTICAS DE LAINFILTRACION-PERCOLACION MODIFICADA

LalPmse puede definir como un proceso de pelicula microbiana, erobio, secuencily
queadicionalmente ofrece caracteristicas e un fitrogranular.

Este proceso actia sobre a carga contaminante mediante 3 mecanismos distintos:
 Fitracion Superficia

‘m Oxidacién
m Desinfeccion

(mo.ynitrégenc)

—

Binstalaciones de bombeo
Automatizacién de todoslos procesos
Inversién tota: |.806.665,50 Euros. Fltro denfitracién- percolacién

9) DESCRIPCION GLOBAL DEL PROYECTO.




